


Instructions d’utilisation

1.Insérez une Piece D dans I'appareil et placez-y une embouchure en carton.

2. Appuyez et lachez le bouton pour tourner le dispositif et commencer le test de respiration. Simultanément,
respirez profondément et retenez votre respiration. Les indicateurs orange et rouge vont s’allumer.

3. Continuez a retenir votre respiration jusqu’a ce que les indicateurs passent de 6 a 2 (cette procédure
demande environ 15 secondes).

4. Lorsque l'indicateur vert clignote, soufflez doucement dans 'embouchure pour vider totalement vos
poumons.

5. L’appareil va alors présenter le niveau de CO sur l'indicateur lumineux principal.
6. Pour débrancher I'appareil, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendent 3 secondes, ou
attendez environ 30 secondes apreés la fin Résultats
du test, lorsque I'appareil se débranchera COmpact babyCOmpact = ToxCOmini
automatiquement. N
-@- >51ppm >51ppm >40%COHb
7.Débranchez et rebranchez I'appareil avant !
36-50ppm 36-50ppm >30%COHb

d’effectuer un nouveau test de respiration.
8. Pour tester la batterie, appuyez sur le bouton 26-35ppm 26-35ppm >20%COHb
pendant 3 secondes lorsque I'appareil est 16-25ppm 21-25ppm >10%COHb

débranché. Les indicateurs suivants vous o
montreront I'état de la batterie : —la 11-15ppm 11-20ppm >5%COHb

batterie est bonne ; — la batterie est 7-10ppm 6-10ppm >2 5%COHb
faible ;rouge - la batterie est tres faible,
remplacez 'appareil. 0-6ppm 0-5ppm 0-2.5%COHb

Istruzioni per I'uso
-Inserire un raccordo D e un nuovo boccaglio di cartone nello strumento.

.Premere e rilasciare il pulsante per accendere lo strumento e avviare un test respiratorio. Durante questa
operazione fare un respiro profondo e trattenere il respiro. Si accenderanno le spie rossa e arancione.

. Continuare a trattenere il respiro fino a quando il conteggio indicato sara sceso da 6 a 2 (questo richiedera
circa 15 secondi).

. Quando la spia verde comincia a lampeggiare, soffiare lentamente nel boccaglio, cercando di svuotare
completamente i polmoni.

.Lo strumento visualizzera il livello di CO tramite I'apposita segnalazione.

. Per spegnere il dispositivo, premere e tenere premuto il pulsante per 3 secondi, o attendere circa 3 secondi
dalla fine del test, quando 'unita si

spegnera automaticamente. Risultati COmpact  babyCOmpact ToxCOmirm

. Spegnere e riaccendere il dispositivo per -@- >51ppm >51ppm >40%COHb
iniziare un nuovo test. ]

. 36-50ppm 36-50ppm >30%COHb
. Per controllare la batteria, tenere premuto

per 3 secondi il pulsante mentre lo strumento 26-35ppm 26-35ppm >20%COHb

e spento. Lo stato della bgttepg verra 16-25ppm 21-25ppm >10%COHb

visualizzato dalle seguenti spie:

:batteria in buono stato; : scarsa 11-15ppm 11-20ppm >5%COHb
ica della batteria; . batteri i

carica della batteria; rosso: batteria quasi 7-10ppm 6-10ppm 2 5%COHb

scarica, sostituire la batteria.
0-6ppm 0-5ppm 0-2.5%COHb

Gebruiksrichtlijnen

1. Stop een D-stuk in het instrument en plaats een nieuw kartonnen mondstuk.

2.Druk op de knop en laat deze los om het apparaat in te schakelen en een ademtest te starten. Tijdens deze
test moet u diep inademen en uw adem inhouden. De oranje en rode indicators zullen oplichten.

3.Houd uw adem in tot de indicators hebben afgeteld van 6 naar 2 (dit duurt ongeveer 15 seconden).

4. Wanneer de groene indicator knippert, begint u langzaam in het mondstuk te blazen met het doel uw
longen volledig leeg te maken.

5. Het instrument zal vervolgens het CO-gehalte aangeven met het relevante indicatorlampje.

6. Om het apparaat uit te schakelen, druk de knop in en houd deze gedurende 3 seconde ingedrukt, of wacht
u ongeveer 30 seconden na het einde van de test zodat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.

i i Resultaten
7. §chakel het.apparaat uit en opnieuw COmpact babyCOmpact  ToxCOmini
in om een nieuwe ademhalingstest te

starten. - >51ppm >51ppm >40%COHb

8. Om de batterij te testen, houdt u de knop 36-50ppm 36-50ppm >30%COHb

3 seconden ingedrukt terwijl het instrument

is uitgeschakeld. De status van de batterij 26-35ppm 26-35ppm >20%COHb

wordt aangegeven door de indicators: 16-25ppm 21-25ppm >10%COHb
- goed batterijvermogen;

- laag batterijvermogen; rood - zeer laag 11-15ppm 11-20ppm >5%COHb

batterijvermogen, vervang apparaat. 7-10ppm 6-10ppm >2.5%COHb
0-6ppm 0-5ppm 0-2.5%COHb






